
[별지 제1호 서식]

스마트 생태공장 구축 사업 신청서

※엑셀양식(사업신청서) 작성필요
 - 엑셀 작성양식(1번째 시트) 중 56행 ~ 100행
 - 엑셀 출력서식(2번째 시트) 중 1행 ~ 47행

 * 지원기업 데이터관리 및 사업기간 단축을 위한 엑셀양식 도입

 * 엑셀양식에 작성된 데이터를 기준으로 평가, 행정절차 추진

 * 사업신청 시 제출된 사업신청서의 엑셀양식과 한글양식의 내용이 상이할 경우 발생하는 문제에 대한 

모든 책임은 신청기업에 있음 



스마트 생태공장 구축 사업 

사업계획서

※엑셀양식(사업신청서) 자동작성
 - 엑셀 출력서식(2번째 시트) 중 48행 ~ 95행

 * 지원기업 데이터관리 및 사업기간 단축을 위한 엑셀양식 도입

 * 엑셀양식에 작성된 데이터를 기준으로 평가, 행정절차 추진

 * 사업신청 시 제출된 사업신청서의 엑셀양식과 한글양식의 내용이 상이할 경우 발생하는 문제에 대한 

모든 책임은 신청기업에 있음 
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사 업 계 획 요 약

※엑셀양식(사업신청서) 작성필요
 - 엑셀 작성양식(1번째 시트) 중 2행 ~ 55행
 - 엑셀 출력서식(2번째 시트) 중 96행 ~ 140행

 * 지원기업 데이터관리 및 사업기간 단축을 위한 엑셀양식 도입

 * 엑셀양식에 작성된 데이터를 기준으로 평가, 행정절차 추진

 * 사업신청 시 제출된 사업신청서의 엑셀양식과 한글양식의 내용이 상이할 경우 발생하는 문제에 대한 

모든 책임은 신청기업에 있음 
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제1장 신청기업 일반현황

1. 신청기업

※엑셀양식(사업신청서) 작성필요
 - 엑셀 작성양식(1번째 시트) 중 101행 ~ 126행
 - 엑셀 출력서식(2번째 시트) 중 141행 ~ 164행

 * 지원기업 데이터관리 및 사업기간 단축을 위한 엑셀양식 도입

 * 엑셀양식에 작성된 데이터를 기준으로 평가, 행정절차 추진

 * 사업신청 시 제출된 사업신청서의 엑셀양식과 한글양식의 내용이 상이할 경우 발생하는 문제에 대한 

모든 책임은 신청기업에 있음 

  1.2. 최근 2개년 재무현황

※엑셀양식(사업신청서) 작성필요
 - 엑셀 작성양식(1번째 시트) 중 127행 ~ 161행
 - 엑셀 출력서식(2번째 시트) 중 165행 ~ 185행

 * 지원기업 데이터관리 및 사업기간 단축을 위한 엑셀양식 도입

 * 엑셀양식에 작성된 데이터를 기준으로 평가, 행정절차 추진

 * 사업신청 시 제출된 사업신청서의 엑셀양식과 한글양식의 내용이 상이할 경우 발생하는 문제에 대한 

모든 책임은 신청기업에 있음 
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  1.3. 기구현황

부  서 주요업무

총무팀

인사/총무
회사 운영지원, 인사기획, 채용
(※스마트생태공장 TF 협조)

환경안전
안전, 보건, 환경관리 및 체계구축 및 운영
(※스마트생태공장 TF 협조)

재무팀

공시/회계/
경리 회사 자금 계획 수립 및 경영성과 관리, 투자관리

전산 회사 내 전산 시스템 관리

소재/생기팀

생산기술
생산설비 보전 및 관리회사 운영지원, 인사기획, 채용
(※스마트생태공장 TF 협조)

소재개발
소재 테스트 및 개발회사 운영지원, 인사기획, 채용
(※스마트생태공장 TF 협조)

생산/생관팀 생산/생관 생산계획수립, 제품생산, 재고/출하 관리

품질팀
품질관리 입고품, 생산공정 품질관리

품질보증 품질보증의 전반적인 업무

자재팀 자재 부품 입고계획 수립, 부품재고관리 업무

개발1팀 설계 제품 설계의 전반적인 업무

개발2팀 개발 제품 개발과정의 PM업무

연구기획 연구기획 생산/설계 원가 관리, 원가절감 업무
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제2장 사업 추진 내용

1. 사업 추진 배경 

  ㅇ 2050 탄소중립·녹색성장 비전 및 추진전략의 수립

    - 국제사회에서는 RE100 확대, ESG경영 강화, 탄소국경조정제(CBAM) 도입 등을 통해 탈탄소 경

제체계 구축에 지속적인 노력을 보이고 있으며, 국내에서는 최근 [그림 1]과 같이‘23년 탄소

중립 녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획’을 통해 탄소중립의 제도적 기반을 마련함

    -‘탄소중립 녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획’ 수립을 통해 무탄소 전원을 

최대한 활용한 온실가스 감축, 저탄소 산업구조 및 순환경제로의 전환, 국제사회 탄

소중립 이행선도 등의 국내 산업계의 탄소중립활동의 중요도가 높아지고 있음

[출처 : 2023. 4 탄소중립 녹색성장 국가전략 및 제 1차 국가 기본계획 관계부처 합동]

[그림 1] 국가 녹색성장 국가전략 및 기본계획
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  ㅇ 산업부문의 온실가스 감축 필요성

    - 아래‘부문별 온실가스 배출량 추이’표를 보면 산업 부문의 배출량은 온실가스 총배출

량의 약 40%로 높은 배출 비중을 차지하며, 연도별 감축목표를 실현하기 위해서는 산업

부문의 배출량 감축 노력이 지속적으로 필요함

    - 즉, 국가 및 탄소중립 달성을 위해서는 대기업뿐만 아니라 중소기업 제조업의 적극적인 

온실가스 감축이 노력이 필요함

   

구 분(백만톤) 2000년 2010년 2020년 2021년(잠정) 2022년(잠정)

총배출량 502.7 656.1 656.2 678.1 654.5

전 환 120.2 239.3 218.1 223.7 213.9

산 업 196.3 230.2 246.7 262.1 245.8

수 송 69.9 85.4 96.2 98.6 97.8

건 물 61.9 52.1 46.5 46.9 48.3

농축수산 31.7 28.7 25.5 25.2 25.5

폐기물 18.9 15.4 16.7 16.1 16.0

[출처 : 2023.12. 2022년도 탄소중립·녹색성장 이행점검 결과. 2050 탄소중립녹색성장위원회]

[그림 2] 부문별 온실가스 배출량 추이
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 ㅇ 국내 자동차산업의 ESG 경영 확산 및 탄소중립 실현

   - [그림 3]과 같이 2023년 국내 자동차 부품기업의 ESG경영 관심도는 2022년과 비교했

을 때 큰 변화가 없을 정도로 지속적이며, 현대자동차그룹 소속인 현대모비스와 현대

위아 두 기업의 ESG경영 정보량을 합산했을 때 전체 조사기업의 42.02%로 높은 비중

을 차지하는 것으로 보아, 자동차제조산업에서는 현대자동차가 ESG경영을 선도하고 있

음을 알 수 있음

[출처 : 2023. 12. 그린포스트코리아]

[그림 3] 국내 주요 자동차 부품기업의 ESG경영 관심도 비교

   - 자동차제조산업에서 국내 대기업인 현대자동차의 2045 탄소중립 및 지속가능경영을 

추구하는 ESG 경영 실천 활동을 통해 자동차 제조 협력업체인 중견 및 중소기업까

지 탄소중립을 기반으로 한 ESG경영 활동에 집중하고 있음

[출처 : 현대모비스 탄소중립보고서]

[그림 4] 현대모비스, 2045 탄소중립 비전·목표·전략
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[출처 : 현대모비스 2045 탄소중립 로드맵]

[그림 5] 현대모비스, 2045 탄소중립 선언에 따른 로드맵

   - 참여기업인 현대공업도 주요 고객사가 현대자동차 협력업체로써 친환경 경영활동 

및 ESG 경영체계 기반 구축이 시급함

   - ESG 경영체계 마련을 위한 초석으로 본 사업 참여를 통해 주 생산설비인 금형시설

의 온조기 히터시설 개선, 펌프시설 가변제어 장치 고효율화 및 환경부하 감소활동 

등 사업장 환경개선시설 설치를 통해서 탄소중립형 공장으로써의 탈바꿈으로 탄소

중립화를 실현시키고 나아가 자발적인 지속가능한 관리경영을 기초로 국내 자동차 

부품 제조 전문기업의 ESG 경영을 마련하고자 함 
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2. 사업의 목표 

※엑셀양식(사업신청서) 작성필요
 - 엑셀 작성양식(1번째 시트) 중 162행 ~ 268행
 - 엑셀 출력서식(2번째 시트) 중 188행 ~ 230행

 * 지원기업 데이터관리 및 사업기간 단축을 위한 엑셀양식 도입

 * 엑셀양식에 작성된 데이터를 기준으로 평가, 행정절차 추진

 * 사업신청 시 제출된 사업신청서의 엑셀양식과 한글양식의 내용이 상이할 경우 발생하는 문제에 대한 

모든 책임은 신청기업에 있음 

     * 각 시설 분야별 목표 항목의 저감량 및 저감율을 산출하여 작성
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3. 사업내용

  3.1. 신청과제(시설) 개요   

    3.1.1. 과제(시설)명 : 자동차시트 폼패드성형공정 고효율온조시스템의 

ESG경영화

    3.1.2 과제(시설)개요 

  ㅇ 과제(시설) 지원범위

    - 신청 과제(시설) 지원범위는 사업 공고문과 사업안내서에 따라 적용된 사업 

지원 분야와 시설 분야를 기준으로 사업 신청 사업장은 「스마트생태공장 

구축사업 관리지침(개정 2024. 1.12. 기준)」내 [별표 1] 지원내용 및 사업비 

구성 비율 기준을 참고하여 범위를 설정하였으며 아래 표와 같음

No. 지원분야 시설분야 과제(시설)명

1 온실가스 저감 에너지회수·절감 폼패드 성형공정 온조기 히터시설

2 온실가스 저감 에너지회수·절감 고효율 펌프 가변제어 장치

3 ICT
사업성과

모니터링·제어
사업성과 모니터링 시스템

4 대기오염 저감 대기오염방지 고효율 여과 집진시설

5 폐기물 배출저감 폐기물 저감 발포라인 딥러닝 시스템

6 자원순환 빗물의 재이용 빗물 재이용시설

< 신청과제(시설) 목록 >
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  ㅇ 사업장 과제(시설)별 설치 구상도

    - 신청과제(시설) 설치 범위는 사업장(건축물대장 내 부지 기준) 경계 내에서 위치를 설

정하였으며 신청과제(시설)별 설치 구상도는 아래의 그림과 같음

<사업장내 신청시설 설치 구상도>

    - (1) 폼패드 성형공정 온조기 히터시설 : 공장 2동 발포라인(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) 금형시설에 기

존 대비 소비전력이 낮은 히터기로 교체함

    - (2) 고효율 펌프 가변제어 장치 : 공장 2동의 기존 유압펌프 및 진공펌프 시설에대

해 가변제어 장치 설치를 통해 고효율화 관리가 가능하게 개선함

    - (3) 사업성과 모니터링 시스템 :　공장 1동 사무실 및 공장2동에 위치하며 신청시설 

중 온조기 및 펌프시설을 대상으로 모니터링 시스템을 구축하여 효율적인 에너지

관리를 통해 전력에너지 사용을 개선함

    - (4) 고효율 여과 집진시설 ：공장 2동내에 기존 A/C타워 후처리 시설(추가)로 구축함

    - (5) 발포라인 딥러닝 시스템은：공장 2동 발포라인(Ⅰ,Ⅲ)의 원료 주입공정에 시스템

을 도입함

    - (6) 빗물 재이용시설 : 공장1동 4층 옥상 및 공장 2동에 빗물저금통을 설치하여 지

붕온도를 저감(하절기)하고 온조기에 용수를 공급하는 형태로 이용함
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   (1) 폼패드 성형공정 온조기 히터시설

지원분야 온실가스 저감

시설분야 에너지 회수·절감

지원대상 고효율 시설 설치 또는 교체

사업 전 사업 후

기존 시설 신청 시설

기존 온조기 온조기 히터 교체

현황 및 문제점 개선 방안

기존 온조기에 수돗물을 사용하여 연결배관

에 미네랄 등으로 인한 스케일 생성으로 온

조기 효율이 감소하고 이에따른 에너지 사용

량이 증가함에 따라 온실가스 발생량 증가

- 기존대비 소비전력이 낮은 히터시설로 교체

하고 부속장치인 초순수 제조장치를 부착하

여 온조기 효율을 증가시킴으로써 온조기 

효율이 증가하고 전력에너지가 저감됨

- 온조기 오작동으로 발포라인당 평균 1~2대/일 

교체가 이루어져 스페어 14대 또한 동일하게 

히터시설을 교체함 

사업 전 환경오염물질 배출현황 사업 후 환경오염물질 배출현황

 - 온실가스 배출량

   : 1,558.7 tCO2eq/년

   (전력에너지 사용량 : 3,392,928kWh/년)

 - 온실가스 배출량

   : 1,428.8 tCO2eq/년

   (전력에너지 사용량 : 3,110,184kWh/년)

환경적 효과

- 기존대비 온실가스 감축량

   :  129.9 tCO2eq/년 (기존대비 온실가스 8.3% 저감)

   (전력에너지 절감량 : 282,744kWh/년)

경제적 효과
- 전력에너지 사용량 절감 비용

  : 40,234천원/년



- 12 -

   (2) 고효율 펌프 가변제어 장치

지원분야 온실가스 저감

시설분야 에너지 회수·절감

지원대상 고효율 시설 설치 또는 교체

사업 전 사업 후

기존 시설 신청 시설

유압/진동 펌프시설 유압/진동 펌프 가변제어 장치

현황 및 문제점 개선 방안

기존 유압/진동 펌프시설은 모터 회전속도가 

고정되어있어 무부하 운전상태일 때도 에너

지가 소비되어 전력에너지가 비효율적으로 

사용되고 있음

기존 유압/진동 펌프시설에 가변제어 장치의 

모터 V/F제어를 적용하여 사이클 타임을 감

소시킴으로써 전력에너지 사용량 절감이 가

능함

사업 전 환경오염물질 배출현황 사업 후 환경오염물질 배출현황

 - 온실가스 배출량

   :  382.5tCO2eq/년

   (전력에너지 사용량 : 832,524kWh/년)

 - 온실가스 배출량

   :  306tCO2eq/년

   (전력에너지 사용량 : 666,019kWh/년)

환경적 효과

- 기존대비 온실가스 감축량

   :  76.5tCO2eq/년 (기존대비 온실가스 20% 저감)

   (전력에너지 절감량 : 166,505kWh/년)

경제적 효과
- 전력에너지 사용량 절감 비용

  : 23,694천원/년



- 13 -

   (3) 사업성과 모니터링시스템

지원분야 ICT

시설분야 사업성과모니터링·제어

지원대상 오염물질 저감 등 개선설비 전반의 모니터링 및 제어를 위한 시설

사업 전 사업 후

기존 시설 신청 시설

기존 전력에너지 모니터링 모니터링시스템

현황 및 문제점 개선 방안

기존 사업장 모니터링 시스템의 경우 대분류 

형식으로 전력에너지 사용량을 확인할 수 있

어 별도의 에너지 관리체계가 수립되어 있지

않아 에너지 관리가 이루어지지 않고 있음

신청시설 중 온조기, 펌프시설을 대상으로 

세분류된 데이터 확인이 가능해지므로 각 시

설에 필요한 에너지 관리체계 수립을 통해 

전력에너지를 효율적으로 관리할 수 있음

사업 전 노동시간에 따른 인건비 사업 후 노동시간에 따른 인건비 감소 계획

 - 노동시간에 따른 경제적 효과

  : 0 천원/년

 - 노동시간 절감에 따른 경제적 효과

  : 102,005 천원/년

경제적 효과
- ICT 구축을 통한 인건비 감소

 : 102,005천원/년
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   (4) 고효율 여과 집진시설

지원분야 대기오염 저감

시설분야 대기오염방지

지원대상 대기오염물질의 배출을 방지하기 위한 시설

사업 전 사업 후

기존 시설 신청 시설

A/C 타워 고효율 여과 집진시설

현황 및 문제점 개선 방안

- 발포동내의 금형 오픈/이형제 도포/원료 주

입 공정상 미세먼지가 발생하여 대기오염방

지시설이 설치되어 있으나 저효율 설비로 

인해 대기오염물질 집진 효율성이 저하됨

- 인근 주거시설 설립예정에 따른 해당 사업

장의 환경민원 예상(대기오염물질 허용기

준 준수 중)

- 기존 A/C 타워 후처리 시설(추가)로 고효율 

여과 집진시설을 구축하여 1차 A/C타워, 2차 

백필터 집진으로 대기오염 배출량을 절감함

- IoT를 설치하여 배출원 오염농도 관리를 

통한 대기오염 저감

- 환경민원 사전예방

사업 전 환경오염물질 배출현황 사업 후 환경오염물질 배출현황

 - 대기오염물질(먼지) 배출량

   :  0.0085ppm

 - 대기오염물질(먼지) 배출량

   :  0.00085ppm

환경적 효과
- 기존대비 대기오염물질(먼지) 저감량

  : 0.0077ppm(7.7mg/S㎥) (기존대비 대기오염물질 90.6% 저감)

경제적 효과
- 대기오염물질(먼지) 피해 감소 비용

  : 193,559천원/년
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   (5) 발포라인 딥러닝 시스템

지원분야 폐기물 배출저감

시설분야 폐기물 저감

지원대상 폐기물 발생을 절감하는 시설

사업 전 사업 후

기존 시설 신청 시설

미설치 딥러닝 시스템

현황 및 문제점 개선 방안

폼 발포공정 중 금형에 이물질 등의 불량이 

있는 경우에도 원료를 주입하여 불필요한 폐

기물 발생률이 높음

원료 주입 전 금형검사시스템을 통해 금형에 

문제가 있는 경우 원료 주입이 이루어지지 

않아 기존에 비해 폐기물 발생량이 감소됨 

사업 전 환경오염물질 배출현황 사업 후 환경오염물질 배출현황

 - 폐기물 배출량

   :  3.5 톤/년

 - 폐기물 배출량

   :  0.7 톤/년

환경적 효과
- 기존대비 폐기물 배출 절감량

   :  2.8 톤/년 (기존대비 폐기물 배출 80% 저감)

경제적 효과
- 폐기물 처리 절감 비용

  : 47,990천원/년
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   (6) 빗물 재이용시설

지원분야 자원순환

시설분야 빗물의 재이용

지원대상 공장 내에 유입되는 빗물을 재이용하기 위한 시설

사업 전 사업 후

기존 시설 신청 시설

미설치 빗물 재이용시설

현황 및 문제점 개선 방안

빗물재이용시설 미설치로 우천시 빗물을 재

이용하지 않고 전량 배출되는 형태

- 빗물을 생활용수 및 공장 2동내의 온조기

에 재사용하여 용수 사용량을 저감함 

- 하절기에는 지붕의 우수배관을 통해 모아

진 빗물을 지붕에 분사하여 지붕온도를 낮

춰 건물 내부온도를 저감함

사업 전 환경오염물질 배출현황 사업 후 환경오염물질 배출현황

 - 빗물 재이용량

   :  0톤/년

   :  기존 재이용시설 없음

 - 빗물 재이용량

   :  257.4 톤/년

환경적 효과
- 빗물 재이용량

   :  257.4 톤/년 (빗물재이용률 100%)

경제적 효과
- 용수 구입비용 절감

  :  215천원/년
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  ㅇ 과제(시설)별 기술 사양 및 효과

    - 참여기업 사업장 내 과제(시설)별로 적용되는 기술 사양의 상세내역과 적용되

는 환경기술은 다음 표와 같음

No. 과제(시설)명 과제(시설) 기술 사양 적용된 환경기술

1
폼패드 성형공정 

온조기 히터시설

 :  온조기 유닛 x 140대

  - 300W x 700L x 585H

  - HEATER : 5.5kW

  - 최대토출량 : 55L/min

  - 최대 압력 : 0.5 kgf/㎠

  - 자기 제어방식

기존대비 

전력소비량이 적은 

온조기 히터 교체

2
고효율 펌프 가변제어 

장치

1) 유압펌프 가변제어 장치 x 10대

 : LSLV0110G100-4EONN x 9대

  - 모터 : 11㎾(15HP)

  - 입력전압 : 440V

 : LSLV0075G100-4EONN x 1대

  - 모터 : 7.5㎾(10HP)

  - 입력전압 : 440V

2) 진공펌프 가변제어 장치 x 9대

 : LSLV0110G100-4EONN

  - 모터 : 11㎾(15HP)

  - 입력전압 : 440V

가변제어 장치 

설치를 통한 

전력에너지 

사용량 개선

3
사업성과

모니터링시스템

: Dell EMC PowerEdge T350

  - 175W x 382.5L x 571.12H

  - Power : 600W x 2EA (dual Power)

  - CPU: Intel Xeon E-2378G, 2.8GHz, 

16M 캐시

  - RAM : 64GB DDR4 ECC DIMM

  - HDD : 2TB

  - SDD : 2TB

스마트 모니터링 

시스템을 통해서  

전력 소비 설비의 

효율적인 

에너지관리

<표 > 과제(시설)별 기술 사양
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4
고효율

 여과 집진시설

 : BAG Filter 여과 집진기 x 1대

  - 900CMM x 350mmAq

  - BAG Filter : Ø156 x 4,000L 

  - FAN MOTOR : 112kW x 4P x 380V

  - IoT 설치

 기존 집진시설 

후단으로 2차 

집진을 실시하여 

대기오염물질 

발생 저감

5
발포라인

딥러닝 시스템

: 하드웨어

  - 비전카메라, 렌즈, 카메라 케이블

  - 온도센서, 설치용 브라켓 제작

  - 딥러닝서버(워크스테이션), 모니터

  - OS:WINDOWS 11Pro

  - 에어건, 솔벨브, 브라켓제작, 에어

분사 자동화 구축

  - 딥러닝 엔진_Neuro

오류 검출 

기술적용으로 

폐기물 발생 저감

6 빗물 재이용시설

- 빗물저금통 x 10조

  : 1,300 x 1,100 x 1,300H

- 배수용펌프 : 월로펌프 PD350MAx2EA

- 컨트롤박스

- 스프링클러시스템

- 여과기 : 침전식 + DISK-TYPE

친환경시설

(무동력)
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    3.1.3. 신청과제(시설) 필요성

  ㅇ 본 사업 목적과 설치 시설과의 연관성

    - 신청시설별 사업 목적과의 부합성과 사업 지원 분야와의 연관성에 대한 세부 내용은 

다음 표 내용과 같음

No. 신청시설명 지원분야 시설분야 사업 목적과의 연관성

1
폼패드 성형공정 

온조기 히터시설

온실가스

저감
에너지회수·절감

적용기술 : 온조기 히터 교체

- 소비전력을 낮춘 설비 교체

를 통해 전기에너지 절감

2
고효율 펌프 

가변제어 장치

온실가스

저감
에너지회수·절감

적용기술 : V/F제어 인버터

- 사이클 타임을 감소시켜 전기에

너지 최대 30%절감

3
사업성과

모니터링시스템
ICT

사업성과

모니터링·제어

적용기술 : 모니터링 시스템

- 시각화된 데이터의 중앙감시 

및 원격 감시

4
고효율 

여과 집진시설

대기오염

저감
대기오염방지

적용기술 : 고효율 백필터 집진

- 고효율 방지시설 구축을 통

해 대기오염물질 배출 감소

5
발포라인

딥러닝 시스템

폐기물 

배출저감
폐기물 저감

적용기술 : 불량검출 시스템

- 불필요한 폐기물 배출을 개선

6 빗물 재이용시설 자원순환 빗물의 재이용

적용기술 : 친환경시설

- 별도의 PH조정을 통해 공업

용수 등 활용도가 높음
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    3.1.4. 과제(시설)의 우수성

    - 신청시설별 산업적 중요성과 기존 적용된 기술과의 차별된 우수성에 대한 세부내용

은 다음 표 내용과 같음

No. 신청시설명 적용범위 기술 우수성

1
폼패드 성형공정 

온조기 히터시설

업종특화 

■

공통시설 

□ 

친환경성
· 빗물재이용시설의 용수를 공급

받아 온조기내에 이용

우수성
· 5.5kW 히터 사용을 통해 전력

에너지 사용량 감소

2
고효율 펌프 

가변제어 장치

업종특화 

□

공통시설 

■

친환경성
· 가변제어 방식으로 에너지 최대 

30% 절감 및 온실가스 저감

우수성

· V/F 제어, 센서리스 벡터 

방식을 통해 모터를 제어하

여 에너지를 절감 

3
사업성과

모니터링시스템

업종특화 

□

공통시설 

■

친환경성
· 에너지 관리를 통한 절감활동 

가능

우수성

· 효율적인 에너지 운영방식을 

통해 에너지 사용량 감소

· 소프트웨어 품질인증

4
고효율

여과 집진시설

업종특화 

□

공통시설 

■

친환경성

· 대기오염물질을 포집해 오염

물질 발생을 저감시키고 사업

장내 작업환경 안정성 증가

우수성
· 고효율 집진을 통한 대기오염

물질 배출량 저감

5
발포라인

딥러닝 시스템

업종특화 

■

공통시설 

□

친환경성
· 시설의 오류 검출을 통한 폐

기물 배출 감소

우수성 · 기존대비 50% 폐기불량 저감

6 빗물 재이용시설
업종특화 

□

공통시설 

■

친환경성 · 무동력 친환경 시설

우수성
· 빗물 재이용을 통한 건물내부 

온도 저감 및 용수 사용량 감소
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4. 세부추진일정

No. 사업추진내용
진도율(개월)

1 2 3 4 5 6

1 폼패드 성형공정 온조기 히터시설

2 고효율 펌프 가변제어 장치

3 사업성과 모니터링시스템

4 고효율 사이클론 집진시설

5 발포라인 딥러닝 시스템

6 빗물 재이용시설

4.1. 세부내역

No. 사업추진내용
진도율(개월)

1 2 3 4 5 6

(1) 폼패드 성형공정 온조기 히터시설 

1 기본 및 실시설계

2 계약 및 발주

3 시공 전 기타업무(납품, 기초공사 등)

4 제작설치

5 시운전 및 분석
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(2) 고효율 펌프 가변제어 장치

1 기본 및 실시설계

2 계약 및 발주

3 시공 전 기타업무(납품, 기초공사 등)

4 제작설치

5 시운전 및 분석

(3) 사업성과 모니터링시스템

1 기본 및 실시설계

2 계약 및 발주

3 시공 전 기타업무(각 시설물 연결공사)

4 제작설치(통합 모니터링시스템)

5 시운전 및 분석

(4) 고효율 여과 집진시설

1 기본 및 실시설계

2 계약 및 발주

3 시공 전 기타업무(인허가 등)

4 제작설치

5 시운전 및 분석
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(5) 발포라인 딥러닝 시스템

1 기본 및 실시설계

2 계약 및 발주

3 시공 전 기타업무(품목별 데이터 생성)

4 제작설치

5 시운전 및 분석

(6) 빗물 재이용시설

1 기본 및 실시설계

2 계약 및 발주

3 시공 전 기타업무

4 제작설치

5 시운전 및 분석
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5. 설치현장 설명사진

No. 지원분야 설치시설 개선내용 설치현장

1
온실가스 

저감

폼패드 

성형공정 

온조기 

히터시설

주공정인 폼패드 

성형공정에서의 

히팅작업에 필요한 

온조기의 고효율 

설비 구축을 통해 

에너지 사용량 절감 

및 온실가스 감축

온실가스 저감량

129.9 tCO2eq/년
공장 2동 금형시설

2
온실가스 

저감

고효율 

펌프 

가변제어 

장치

생산라인 내 

유틸리설비인 

유압펌프 10대, 

진공펌프 9대에 

고효율 가변제어 

장치를 설치하여 

에너지 효율 관리를 

통한 에너지 절감 

및 온실가스 감축

온실가스 저감량

76.5 tCO2eq/년
공장 2동 1층 및 2층 기계실

3 ICT

사업성과 

모니터링

시스템

기존 전력에너지 

모니터링 

시스템에서 

신청시설의 

사업성과 모니터링 

구축 및 시설별 

에너지 데이터 

정량화 작업실시

경제적 절감 비용

102,005 천원/년
사무동 및 공장동 내 화면 설치
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No. 지원분야 설치시설 개선내용 설치현장

4
대기오염

저감

고효율 

여과

집진시설

폼패드성형 및 

건조 공정시설 

등에 고효율 

여과집진시설 

설치를 통한 

대기오염물질

(먼지) 배출 저감

대기오염물질 저감량

7.7 mg/S㎥
공장 2동 내 설치

5
폐기물 

배출저감

발포라인

딥러닝

시스템 

발포공정의 딥러닝 

시스템(자동화) 

구축을 통한 

불량제품 개선으로 

폼패드 폐기물 

배출량 저감

폐기물 배출 저감량

2.8 톤/년
공장 2동 발포라인(Ⅰ,Ⅲ) 적용

6 자원순환

빗물

재이용

시설

지붕에 분사하여 

하절기 건물 

내부온도를 

저감하고 

공정/생활용수 

사용으로 용수 

사용량 절감

(기존 미설치)

빗물 재이용량

257.4 톤/년
공장 1동 4층 옥상 및 공장 2동
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6. 사업수행참여자 및 업무분장

성명 직위 수행업무 참여율(%)

ㅇㅇㅇ 팀장 사업수행 업무 총괄 70%

ㅇㅇㅇ 책임매니저
사업운영책임 / 사업진도율관리 / 

조직,인력,예산 등 수행관련업무
50%

ㅇㅇㅇ 책임매니저
기술책임 /

시스템구축 및 모니터링, 효과분석
70%

ㅇㅇㅇ 매니저
참여실무 /

빗물 재이용 시설 추진관련업무
50%

ㅇㅇㅇ 매니저
참여실무 / 

고효율집진시설 설치 시스템 추진관련업무
50%

ㅇㅇㅇ 매니저
참여실무 / 진공펌프전동기 가변제어 시스템 

추진관련업무
70%

ㅇㅇㅇ 팀장
기술책임 / 계획수립 /

발포라인 딥러닝 시스템 추진관련업무
50%

ㅇㅇㅇ 책임매니저
참여실무 / 불량저감 효과분석 /

발포라인 딥러닝 시스템 추진관련업무
50%

ㅇㅇㅇ 매니저
참여실무 /

온조기 전기사용량 감소시설 추진관련업무
50%

ㅇㅇㅇ 매니저
참여실무 /

전력량감소 / 폐기물감소 모니터링
50%

ㅇㅇㅇ 매니저
참여실무 / 진공펌프전동기 가변제어 시스템 

추진관련업무
50%

ㅇㅇㅇ 매니저
참여실무 /

온조기 전기사용량 감소시설 추진관련업무
50%

ㅇㅇㅇ 매니저
참여실무 / 

고효율집진시설 설치 시스템 추진관련업무
50%

ㅇㅇㅇ 책임메니저
참여실무 /

빗물 재이용 시설 추진관련업무
50%

7. 최근 5년간 보조사업 지원이력

보조사업명 사업연도 사업내용 사업규모 보조금액 주관기관
반납 및 
환수완료 
여부

소재부품개발사업

(R&D)

2019.04

~ 2023.12

고감성 시트패트 

기술개발
2,264,000천원 680,000천원

(전담기관)

한국산업기술평가관리원

(사업추진)

산업통상자원부

-

- - - - - - -
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8. 부정수급 방지대책

  ㅇ ‘㈜현대공업 ’은 「보조금법 제33조 2」에 해당하는 경우로 위원회의 심

의를 거쳐 제재부가금을 부과받을 수 있으며 , 국고보조금통합관리시

스템(e나라도움) 운영 절차에 맞추어 사업수행 체계를 수립함

     - (사업비 지급) 정부지원금 선금 지급 전, 민간부담금 선금 70%이상

을 사업비 통장에 입금 완료 및 정부지원금 잔금 지급 전, 민간부담

금 잔금은 선금 비율에 맞추어 사업비 통장에 입금 완료하겠음

     - (비목별 사용) 비목별 계산 기준에 따라 정부지원금 및 민간부담금에 

대해 동 계좌와 연결된 보조금 시스템을 사용하여 집행하고 비목 

내 변경 사항은 사전에 환경공단을 통해 변경신청서 제출 및 허가

를 통해서 집행하겠음

     - (사업비 정산) 검증기관(회계법인)의 검증이 완료된 정산보고서를 협

약 종료일로부터 2개월 이내에 보조금 시스템을 통해서 제출하겠음

     - (중복·부정수급 관리) 사업수행책임자 및 실무자를 대상으로 나라장

터와 e나라도움 이용 교육을 진행하고 중복·부정수급에 대한 가이드

를 마련하겠음
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제3장 예상 효과

1. 과제(시설명): 

※엑셀양식(사업신청서) 자동작성
 - 엑셀 작성양식(1번째 시트) 중 283행
 - 엑셀 출력서식(2번째 시트) 중 237행 ~ 238행

 * 지원기업 데이터관리 및 사업기간 단축을 위한 엑셀양식 도입

 * 엑셀양식에 작성된 데이터를 기준으로 평가, 행정절차 추진

 * 사업신청 시 제출된 사업신청서의 엑셀양식과 한글양식의 내용이 상이할 경우 발생하는 문제에 대한 

모든 책임은 신청기업에 있음 

2. 예상 효과

※엑셀양식(사업신청서) 작성필요
 - 엑셀 작성양식(1번째 시트) 중 162행 ~ 268행
 - 엑셀 출력서식(2번째 시트) 중 231행 ~ 275행

 * 지원기업 데이터관리 및 사업기간 단축을 위한 엑셀양식 도입

 * 엑셀양식에 작성된 데이터를 기준으로 평가, 행정절차 추진

 * 사업신청 시 제출된 사업신청서의 엑셀양식과 한글양식의 내용이 상이할 경우 발생하는 문제에 대한 

모든 책임은 신청기업에 있음 

   * 예상효과는 정량적으로 산정하여 작성하며, 사업 전 배출량 및 소비량 등 산정에 적용한 자료

에 대한 증빙자료(공인기관 시험성적서 등) 첨부

   * 단일 설비에 대하여 2개 이상의 분야에 중복하여 효과를 작성할 수 없음

    * 재생에너지 발전 및 고효율 기기 등 전력 생산과 저감량으로 표기할 수 있는 설비는 전략량
과 온실가스 저감량을 함께 작성

    * 스마트계측 분야의 발생량 및 달성목표는 경제적 효과(○○○천원)로 작성 가능
    * 분야별로 다수의 설비를 개선할 경우 개별 설비의 개선효과와 분야별 합계를 모두 작성
    * 수질분야 발생량(ton/년) = 농도(mg/l) × 유량(Q)의 식을 이용하여 산정
    * 개선비율은 “목표저감량 ÷ 기존발생량 × 100”으로 작성
    * 각 분야별 B/C 값은 첨부(경제적 성과 산정표)를 참고하여 산출하되 총 B/C는 연간 B/C에 내구

연한을 곱한 값으로 산출
     ex) 저감시설 설치로 연간 B/C = B(연간 절감 비용) / C(시설설치비용)을 산출하고, 시설 내구연

한(10년)을 곱하여 총 B/C 값 산출
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※ B/C 산출과정

신청시설
구축비용(원)

[C]

절감액(원/년)

[B]
내구연한*

B/C

연간B/C** 총B/C

폼패드 성형공정 온조기 

히터시설
58,000,000 40,234,000 11 0.69369 7.63059

고효율 펌프 가변제어 장치 62,500,000 23,694,000 10 0.379104 3.79104

사업성과 모니터링시스템 163,000,000 102,005,000 12 0.625798 7.509576

고효율 여과 집진시설 364,000,000 193,559,000 12 0.531755 6.38106

발포라인 딥러닝 시스템 250,000,000 47,990,760 8 0.191963 1.535704

빗물 재이용시설 53,300,000 215,000 10 0.004034 0.04034

   *  상기 내구연한은 아래 표와 같이 조달청 고시「내용연수 [시행 2022. 1. 1.] [조달청고시

제2021-41호, 2021.12.28., 일부개정.]」의 ‘[별표 1] 내용연수표 ’에 관한 규정을 적용함

   ** 분야별 B/C 정량 값은 첨부(경제적 성과 산정표)를 참고하여 산출하되, 총 B/C는 연간B/C에

내구연한을 곱한 값으로 산출

※ 신청시설별 내용연수

신청시설 일련번호 물품분류번호 품명 내용연수
내용연수

(적용값)

폼패드 성형공정 온조기 

히터시설
620 41112205 온도조절기 11 11

고효율 펌프 가변제어 

장치
337 39121006 파워어댑터또는인버터 10 10

사업성과 

모니터링시스템
346 39121106

전력감시 또는 

제어장치
12 12

고효율 여과 집진시설 405 40161503 집진기 12 12

발포라인 딥러닝 시스템 108 23171685 자동화생산시스템 8 8

빗물 재이용시설 1352 47101514 소형정수장치 10 10
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3. 산출근거 

  3.1 온실가스 저감

신청시설명 (1) 폼패드 성형공정 온조기 히터시설

사업 전 발생량(a) 사업 후 발생량(b) 예상효과(c=a-b)

1,558.7 tCO2eq/년 1,428.8 tCO2eq/년
129.9 tCO2eq/년

(온실가스 8.3% 저감)

사업 전

 ▶ 사업 전 온실가스 발생량 : 1,558.7tCO2eq/년 (전력에너지 사용량: 3,392,928kWh/년)

 1) 기존 온조기 히터 연간 전력에너지 사용량

= 전력 소비량(kW/hr) x 조업시간(hr/일) x 연간사용일수(일/년) x 시설대수

= 6kW/hr x 17hr/일 x 264일/년 x 126

= 3,392,928kWh/년

 1-1) 6kW 온조기 히터 소비전력 증빙자료 (기존 온조기 명판)

 2) 전력에너지 사용에 따른 온실가스 발생량

= 연간 전력에너지 사용량(kWh/년) x 단위변환(MWh/kWh) x 전력에너지 소비에 따른 온실가스 배출계수(tCO2eq/MWh)

= 3,392,928kWh/년 x 0.001MWh/kWh x 0.4594tCO2eq/MWh

= 1,558.7tCO2eq/년



- 31 -

사업 후

 ▶ 사업 후 온실가스 발생량 : 1,428.8tCO2eq/년 (전력에너지 사용량: 3,110,184kWh/년)

 1) 5.5kW 온조기 히터 연간 전력에너지 사용량

= 전력 소비량(kW/hr) x 조업시간(hr/일) x 연간사용일수(일/년) x 시설대수

= 5.5kW/hr x 17hr/일 x 264일/년 x 126

= 3,110,184kWh/년

 1-1) 5.5kW 온조기 히터 소비전력 증빙자료

   - 온조기 사양서 
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 2) 전력에너지 사용에 따른 온실가스 발생량

= 연간 전력에너지 사용량(kWh/년) x 단위변환(MWh/kWh) x 전력에너지 소비에 따른 온실가스 배출계수(tCO2eq/MWh)

= 3,110,184kWh/년 x 0.001MWh/kWh x 0.4594tCO2eq/MWh

= 1,428.8tCO2eq/년

예상 효과

 ▶ 온실가스 저감량: 129.9tCO2eq/년 (전력에너지 절감량: 282,744kWh/년) (온실가스 8.3% 저감)

 1) 연간 전력에너지 절감량 

= 사업 전 전력에너지 사용량(kWh/년) – 사업 후 전력에너지 사용량(kWh/년)

= 3,392,928kWh/년 – 3,110,184kWh/년

= 282,744kWh/년

 2) 연간 온실가스 저감량

= 사업 전 온실가스 발생량(tCO2eq/년) – 사업 후 온실가스 발생량(tCO2eq/년)

= 1,558.7tCO2eq/년 – 1,428.8tCO2eq/년

= 129.9tCO2eq/년
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신청시설명 (2) 고효율 펌프 가변제어 장치

사업 전 발생량(a) 사업 후 발생량(b) 예상효과(c=a-b)

382.5 tCO2eq/년 306 tCO2eq/년
76.5 tCO2eq/년

(온실가스 20% 저감)

사업 전

 ▶ 사업 전 온실가스 발생량: 382.5tCO2eq/년 (전력에너지 사용량: 832,524kWh/년)

 1) 기존 펌프(유압/진공) 시설 연간 전력에너지 사용량

= 펌프 소비전력(kW) x 일일조업시간(hr/일) x 연간사용일수(일/년)

= 185.5kW x 17hr/일 x 264일/년

= 832,524kWh/년

 1) 기존 펌프시설 소비전력 증빙자료

 - 펌프시설 소비전력

   

소비전력 (kW) 교체대수 합 계 (kW)

유압펌프

1라인 11 3 33

2라인 11 4 44

3라인
11 2 22

5.5 1 5.5

진공펌프 1~3라인 공용 9 9 81

총 합계 19 185.5kW

 2) 전력에너지 소비에 따른 온실가스 발생량

= 연간 전력에너지 소비량(kWh/년) x 단위변환 x 전력소비에 따른 온실가스 배출계수(tCO2eq/MWh)

= 832,524kWh/년 x 0.001MWh/kWh x 0.4594tCO2eq/MWh

= 382.5tCO2eq/년

사업 후

 ▶ 사업 후 온실가스 발생량:306tCO2eq/년 (전력에너지 발전량: 666,019kWh/년)

 1)  가변제어 장치 설치 후 펌프(유압/진공) 연간 전력에너지 사용량

= 설치 후 펌프 소비전력(kW) x 일일조업시간(hr/일) x 연간사용일수(일/년)

= 148.4kW x 17hr/일 x 264일/년

= 666,019kWh/년
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 1) 가변제어 장치 에너지 절감효과 증빙자료

 - 기술적용 기준을 보수적으로 잡아 설비 80%만 구동한 경우 (모터 회전 속도를 가변할수 있음)

   

소비전력 (kW) 교체대수 합 계 (kW) 

유압펌프

1라인 11 8.8(80%) 3 26.4

2라인 11 8.8(80%) 4 35.2

3라인
11 8.8(80%) 2 17.6

5.5 4.4(80%) 1 4.4

진공펌프 1~3라인 공용 9 7.2(80%) 9 64.8

총 합계 19 148.4kW

   

  - 가변제어 장치 설명서

  

 2) 전력에너지 소비에 따른 온실가스 발생량

= 연간 전력에너지 소비량(kWh/년) x 단위변환 x 전력소비에 따른 온실가스 배출계수

= 666,019kWh/년 x 0.001MWh/kWh x 0.4594tCO2eq/MWh

= 306tCO2eq/년
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예상 효과

 ▶ 온실가스 저감량: 76.5tCO2eq/년 <온실가스 20 % 저감>

    (전력에너지 절감량: 166,505kWh/년) 

 1) 연간 전력에너지 절감량 

= 사업 전 전력에너지 사용량 – 사업 후 전력에너지 사용량

= 832,524kWh/년 – 666,019kWh/년

= 166,505kWh/년

 2) 연간 온실가스 저감량

= 사업 전 온실가스 발생량 – 사업 후 온실가스 발생량

= 382.5tCO2eq/년 – 306tCO2eq/년

= 76.5tCO2eq/년
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  3.2 ICT

신청시설명 (3) 사업성과 모니터링시스템

사업 전 발생량(a) 사업 후 발생량(b) 예상효과(c=a-b)

0 천원/년 102,005 천원/년
102,005 천원/년
(100% 저감)

사업 전

 ▶ 사업 전 작업시간에 따른 경제적 효과: 0천원/년

 1) 설비 및 성과관리에 따른 인력 비용 절감

   = 0천원/년

사업 후

 ▶ 사업 후 작업시간에 따른 경제적 효과: 102,005천원/년

 1) 모니터링 시스템에 따른 기존 설비관리 인력 비용 절감

   - 기존 투입 예상 인력 : 2名 (사무동, 현장)

   = 투입인력(책임급) 연봉(원/년) + 투입인력(사원급) 연봉(원/년)

   = 60,000,000원/년 + 42,005,700원/년

 = 102,005,700원/년

 = 102,005천원/년 

예상 효과

 ▶ 작업시간 감축에 따른 경제적 효과: 102,005천원/년

 1) 연간 경제적 효과

= 사업 전 경제적 비용 – 사업 후 경제적 비용

= 102,005천원/년 – 0천원/년

= 102,005천원/년
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  3.3 대기오염저감

신청시설명 (4) 고효율 여과 집진시설

사업 전 발생량(a) 사업 후 발생량(b) 예상효과(c=a-b)

0.0085 ppm 0.00085 ppm
0.0077ppm

(대기오염물질 90.6% 저감)

사업 전

 ▶ 사업 전 먼지 발생량: 0.0085ppm

 1) 기존 A/C타워 먼지 발생량

 = 2.7mg/S㎥ + 2.9mg/S㎥ + 2.9mg/S㎥ 

   = 8.5mg/S㎥ ≑ 0.0085ppm (*0.001 ppm ≑  1,000㎍/S㎥ ≑ 1mg/S㎥)

 1-1) 기존 여과집진시설 먼지 측정량 증빙자료

   - 대기환경 측정기록부(공인측정기관(태화환경기술) 측정결과서) 
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사업 후

 ▶ 사업 후 먼지 발생량: 0.00085ppm

 1) 고효율 여과 집진시설 먼지 발생량

= 1차 집진 먼지발생량 x 먼지 저감률(%)

= 8.5mg/S㎥ x 90%

= 0.85mg/S㎥ ≑ 0.00085ppm

 1-1) 고효율 여과 집진시설 먼지 저감률 증빙자료

   - 대기방지시설 설계실무편람 “여과집진시설”

    : 일반적인 경우 95%이상의 집진효율을 가지지만 2차 집진으로 효율을 90%로 적용함
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예상 효과

 ▶ 먼지 저감량: 0.0077ppm (대기오염물질 90.6% 저감)

 1) 먼지 저감량

= 사업 전 먼지 발생량 – 사업 후 먼지 발생량

= 8.5mg/S㎥ – 0.85mg/S㎥

= 7.7mg/S㎥

≑ 0.0077ppm (*0.001 ppm ≑  1,000㎍/S㎥ ≑ 1mg/S㎥)
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  3.4 폐기물 배출저감

신청시설명 (5) 발포라인 딥러닝 시스템

사업 전 발생량(a) 사업 후 발생량(b) 예상효과(c=a-b)

3.5 톤/년 0.7 톤/년
2.8 톤/년

(폐기물 배출 80% 저감)

사업 전

 ▶ 사업 전 폐기물(폐폼패드) 배출량: 3.5톤/년

 1) 기존 폐기물(폐폼패드) 배출량

   = 연간 폐기물 배출량(kg/년) = 23년(1~12월) 폐기물(폼패드) 배출량(개/년) x 폼패드 중량(kg/개)

   = (177 + 225 + 289 + 270 + 169 + 245 + 216 + 182 + 235 + 275 + 410 + 482) 개/년 x 1.1kg/년

   = 3,175개/년 x 1.1kg/개 = 3,492.5kg/년

   = 3.5톤/년

 1-1) 기존 폐기물(폐합성수지) 배출량 증빙자료

 - ‘23년 발포라인 폐기불량 DATA

    

구분
폐기불량 (pcs) 폐기물량

(kg)
비고

패턴 장착 누락 라인별 계

'23년

1월

1라인 1 15 28 44 

195  3라인 주간 가동

2라인 5 39 34 78 

3라인 1 42 12 55 

항목별 계 7 96 74 177 

'23년 

2월

1라인 14 10 27 51 

248  3라인 주간 가동

2라인 9 60 37 106 

3라인 8 39 21 68 

항목별 계 31 109 85 225 

'23년 

3월

1라인 7 16 30 53 

318  3라인 주간 가동

2라인 5 66 79 150 

3라인 8 51 27 86 

항목별 계 20 133 136 289 
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구분
폐기불량 (pcs) 폐기물량

(kg)
비고

패턴 장착 누락 라인별 계

'23년 

4월

1라인 6 34 15 55 

297  3라인 주간 가동
2라인 1 68 50 119 

3라인 4 56 36 96 

항목별 계 11 158 101 270 

'23년 

5월

1라인 1 13 27 41 

186  3라인 주간 가동
2라인 4 37 40 81 

3라인 4 23 20 47 

항목별 계 9 73 87 169 

'23년 

6월

1라인 7 14 20 41 

270  3라인 주간 가동
2라인 7  55 71 133 

3라인 1 42 28 71 

항목별 계 15 111 119 245 

'23년 

7월

1라인  3 21  18 42 

238  3라인 주간 가동
2라인 5 88  43 136 

3라인 2 23 13 38 

항목별 계 10 132 74 216 

'23년 

8월

1라인 2 16 23 41 

200  3라인 주간 가동
2라인 3 35 58 96 

3라인 3        
 25 

       
 17 

        
45 

항목별 계 8 76 98 182 

'23년 

9월

1라인 4 15 21 40 

259  3라인 주간 가동
2라인 - 65 42 107 

3라인 2 41 45 88 

항목별 계 6 121 108 235 
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구분
폐기불량 (pcs) 폐기물량

(kg)
비고

패턴 장착 누락 라인별 계

'23년 

10월

1라인 4 25 23 52 

303  3라인 주간 가동

2라인 3 81 49 133 

3라인 11 21 58 90 

항목별 계 18 127 130 275 

'23년 

11월

1라인 4 25 20 49 

451

 시트 3공장 

물량이관으로

3라인주/야간정상

가동 

2라인 13 107 100 220 

3라인 5 47 89  141 

항목별 계 22 179 209 410 

'23년 

12월

1라인 5 17 30 52 

530 

 시트 3공장 

물량이관으로

3라인주/야간정상

가동 

2라인 1 125 149 275 

3라인 11 87 57 155 

항목별 계 17 229 236 482 

합 계 3,175 3,493 = 3.5톤/년

 

사업 후

 ▶ 사업 후 폐기물(폐폼패드) 배출량: 0.7톤/년

 1) 딥러닝 시스템 설치 후 폐기물(폐폼패드) 배출량

   = 연간 폐기물 배출량(톤/년) x 폐기물 저감률(%)

   = 3.5톤/년 x 80%

   = 0.7톤/년

 

 1-1) 딥러닝 시스템 설치 후 폐기물(폐합성수지) 배출량 증빙자료
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  - 딥러닝 시스템 사양서내의 불량 개선률 자료 참고

예상 효과

 ▶ 사업 후 폐기물(폐폼패드) 배출 저감량: 2.8톤/년 (폐기물 배출 80% 저감)

 1) 폐기물 배출 저감량

= 사업 전 폐기물 배출량 – 사업 후 폐기물 배출량

= 3.5톤/년 – 0.7톤/년

= 2.8톤/년 (2,540개)
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  3.5 자원순환

신청시설명 (6) 빗물 재이용시설

사업 전 발생량(a) 사업 후 발생량(b) 예상효과(c=a-b)

0 톤/년 257.4 톤/년
257.4톤/년

(재이용률 100%)

사업 전

 ▶ 사업 전 빗물 재이용량: 0톤/년

 1) 기존 빗물 재이용량

= 0톤/년 (시설 미설치)

사업 후

 ▶ 사업 후 빗물 재이용량: 257.4톤/년

 1) 빗물 재이용시설 설치 후 빗물 재이용량

= 울산지역 연평균 강수량* x 빗물이용 지붕면적 x 비중

= 224.4(mm/년) x 1147.19(㎡) x 1(ton/㎥) x 0.001

= 257.4톤/년 (※기상상황에 따라 재이용량 효과 변동 가능성 있음)

    *<사업장 지역 강수량 산출 근거>

*23년도 10-11월 울산 월평균 강수량 18.7mm/월 (연평균 강수량: 224.4mm/년)

 (10월 울산 강수량: 4.3mm/월, 11월 울산 강수량: 33.1mm/월)

(https://data.kma.go.kr/climate/RankState/selectRankStatisticsDivisionList.do?pgmNo=179)

 1-1) 빗물 재이용시설 증빙자료
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예상 효과

 ▶ 빗물 재이용량: 257.4톤/년 (재이용률 100%)

 1) 빗물 재이용량

= 사업 후 빗물 재이용량 – 사업 전 빗물 재이용량

= 257.4톤/년 – 0톤/년 

= 257.4톤/년
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4. 기타 기대효과

개    요 과제(시설) 설치를 통한 경제적 효과

예상효과

폼패드 성형공정 온조기 히터시설 40,234,천원/년

고효율 펌프 가변제어 장치 23,694 천원/년

사업성과 모니터링시스템 102,005 천원/년

고효율 여과 집진시설 193,559 천원/년

발포라인 딥러닝 시스템 47,990 천원/년

빗물 재이용시설 215 천원/년

총 경제적 효과 407,697천원/년

세부내용

<전력에너지 사용에 따른 적용전력단가>

 

구분 전력량 요금(원/kWh)

고압A 142.3

 *한국전력공사 산업용 전력(을) 고압A 선택Ⅱ 단가 적용

<대기오염물질(먼지) 단위당 피해비용>

 

대기오염물질 단위당 피해비용(원/kg)

먼지 185,015

 *대기환경보전법 시행규칙 일부개정법률, 편익추정 방법

<폼패드 납품단가>

 

폐기물의 종류 처리단가(원/톤)

폼패드 납품 단가 18,894

 *㈜현대공업의 폼패드 평균 납품단가 적용

<공업용수 사용에 따른 수도단가>

 

구분 수도 요금(원/톤)

하수·지하수 평균 단가 836.8

 *‘23년도 하수도,지하수 평균 단가 적용

  (1) 폼패드 성형공정 온조기 히터시설

     - 전력에너지 절감에 따른 경제적 효과

      = 전력절감량(kWh/년) x 적용전력단가(원/kWh)

      = 282,744kWh/년 x 142.3원/kWh

      = 40,234,471원/년 = 40,234천원/년
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  (2) 고효율 펌프 가변제어 장치

     - 전력에너지 절감에 따른 경제적 효과

      = 전력절감량(kWh/년) x 적용전력단가*(원/kWh)

      = 166,505kWh/년 x 142.3원/kWh

      = 23,693,661원/년 = 23,694천원/년

  (3) 사업성과 모니터링시스템

     - 기존 투입 대체 노동시간 절감에 따른 경제적 효과

      = 투입인력(2名) 연봉(원/년) = 책임급 연봉 + 사원급 연봉

      = 60,000,000원/년 + 42,005,700원/년

      = 102,005,700원/년 = 102,005천원/년

  (4) 고효율 여과 집진시설

     - 대기오염물질(먼지) 저감에 따른 경제적 효과

      = 대기오염물질 발생량(mg/S㎥) x 배출가스유량(S㎥/min) x 먼지 단위당 

        피해비용*(원/kg)

      = 7.7mg/S㎥ x 258.5S㎥/min x 10-6kg/mg x 525,600min/년 x 185,015원/kg

      = 193,559,088원/년 = 193,559천원/년

    * 배출가스유량 = 기존 집진시설(3기) 평균 배출가스 유량

                   = (254.95 + 258.05 + 262.36) (S㎥/min) / 3

                   = 258.5(S㎥/min)

  (5) 발포라인 딥러닝 시스템

     - 폐기물 절감에 따라 발생되는 납품 경제적 효과

      = 폐기불량 저감 개수(개/년) x 폼패드 평균 납품단가*(원/개)

      = 2,540개/년 x 18,894원/개

      = 47,990,760원/년 = 47,990천원/년

  (6) 빗물 재이용시설

     - 공업용수 절감량에 따른 경제적 효과

      = 공업용수 절감량(톤/년) x 수도 단가*(원/톤)

      = 257.4톤/년 x 836.8원/톤

      = 215,392원/년 = 215천원/년

총 경제적 효과: 407,697 천원/년
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【첨부】

경제적 성과 산정표(예시)

부문 항목 산식

에너지

○생산장비 등 시설 교체, 보수 등을 통한 효율 
개선

· 에너지 절감량 ×에너지단가
· 생산증가량 × 제품단가

○고효율 생산 장비 도입을 통한 에너지 사용량 
절감

· 개선된 가동횟수 × 횟수별 에너지 사용량

○생산설비 운전 조건 재설정을 통한 효율 개선 · 에너지 절감량 × 에너지 단가(전력)

○시설 운영방식 교체를 통한 효율 개선 · 절감 가동시간 × 시간당 에너지 사용량

○신재생에너지 설치를 통한 에너지 사용요금 
절감

· 신재생에너지 발전량 × 에너지 단가(전력)

○건축물 개선을 통한 냉난방 에너지 효율 개선
· (개선 전 – 개선 후 에너지 사용량) × 에너지 단

가(전력)
○보일러 등에서의 고온 응축수 재활용을 통한 

에너지 절감
· (개선 전 – 개선 후 응축수 재사용량) × 에너지 

단가(전력)

○폐열 재활용을 통한 에너지 절감
· (개선 전 – 개선 후 폐열 사용량) × 에너지 단

가(전력)
○피크전력 회피에 따른 가동에너지 저감에 따른 

비용 절감
· (개선 전 – 개선 후 피크 전력량) × 에너지 단

가(전력)
○친환경 비닐, 플라스틱 소재 사용으로 폐플

라스틱 소각 폐기물 저감에 따른 온실가스 저
감

· (개선 전 – 개선 후 친환경재료 량) × 온실가스 
배출계수

○냉동기 친환경 냉매 사용으로 온실가스 저감
· (개선 전 – 개선 후 친환경냉매 량) × 온실가스 

배출계수
○전기 공급방식 개선, 변압기 교체 등을 통한 

효율 개선
· 에너지 절감량 × 에너지 단가(전력)

대기

○대기 중 비산되는 원재료 포집 효율 개선 · 원재료 포집 개선량 × 원재료 단가
○집진기 필터재질 교체를 통한 필터 구매비용 

절감
· 집진기 필터 구매 절감 비용

○불꽃감지 센서 장착의 덕트 적용으로 화재 예
방

· 화재 방지에 따른 손실예방 금액

○집진기 사전 유증기 덕트로 집진기 기능 수명 
연장

· 집진기 청소 등 비용 절감
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※대상 항목과 산식은 협약시 전담기관-지원기업 간 결정

수질

○용수 재이용 시설 설치 등을 통한 물 사용량 
저감

· 물 절감량 × 용수 단가

○용수 포집 시설(빗물재용시설 등) 설치 등을 
통한 용수 재이용 

· 용수 재이용량 × 용수 단가

○장비 용수 재활용 시스템 설치 등을 통한 폐수 
발생량 저감

· 용수 재활용량 × 용수 단가
· 위탁폐수처리량 × 위탁폐수 단가

폐기물

○폐기물 재활용 시설 도입을 통한 자원순환 효
율 증대

· 폐기물 재활용량 × 원자재 단가

○장비 효율 개선을 통한 제품 불량률 개선 · (개선 전 불량률 – 개선 후 불량률) × 제품 단가

화학물질

○신규장비 도입, 장비 개선 등을 통한 화학물질 
사용량 절감

· 화학물질 절감량 × 화학물질 단가
· 화학물질 폐기기 처리량 × 폐기 단가

○화학물질 누액 감지 및 조정재 잔량 모니터링
을 통한 오염 사전 차단

· 화학물질 방출 예방에 따른 비용 절감

작업효율 및 
노동력 절감

○작업효율 개선을 통한 노동시간 절감 · 노동 절감시간 × 인건비



- 52 -

제4장 사업비 사용계획 등

1. 총괄표 

※엑셀양식(사업신청서) 자동작성
 - 엑셀 작성양식(1번째 시트) 중 354행 ~ 357행
 - 엑셀 출력서식(2번째 시트) 중 329행 ~ 332행

 * 지원기업 데이터관리 및 사업기간 단축을 위한 엑셀양식 도입

 * 엑셀양식에 작성된 데이터를 기준으로 평가, 행정절차 추진

 * 사업신청 시 제출된 사업신청서의 엑셀양식과 한글양식의 내용이 상이할 경우 발생하는 문제에 대한 

모든 책임은 신청기업에 있음 

※ (A)+(B)=100

2. 세부 사용계획 

※엑셀양식(사업신청서) 작성필요
 - 엑셀 작성양식(1번째 시트) 중 360행 ~ 444행
 - 엑셀 출력서식(2번째 시트) 중 334행 ~ 420행

 * 지원기업 데이터관리 및 사업기간 단축을 위한 엑셀양식 도입

 * 엑셀양식에 작성된 데이터를 기준으로 평가, 행정절차 추진

 * 사업신청 시 제출된 사업신청서의 엑셀양식과 한글양식의 내용이 상이할 경우 발생하는 문제에 대한 

모든 책임은 신청기업에 있음 

* 사업계획서 제출 시, 세부 산출내역에 대한 근거자료 제출 필요 (외주제작 견적서 등) 

* 장비·재료비는 건당 1천만원 이상인 경우 비교견적을 포함하여 제출 
* 사업완료 후 사업비 정산 시, 개별 집행건별로 증빙서류를 갖추어 세부내역 입증 필요 
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제5장 별첨서류

※엑셀양식(사업신청서) 작성필요
 - 엑셀 작성양식(1번째 시트) 중 447행 ~ 491행
 - 엑셀 출력서식(2번째 시트) 중 425행 ~ 471행

 * 지원기업 데이터관리 및 사업기간 단축을 위한 엑셀양식 도입

 * 엑셀양식에 작성된 데이터를 기준으로 평가, 행정절차 추진

 * 사업신청 시 제출된 사업신청서의 엑셀양식과 한글양식의 내용이 상이할 경우 발생하는 문제에 대한 

모든 책임은 신청기업에 있음 
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◆ 사업계획서 작성 및 별첨서류 제출 시 유의사항  

1. 사업계획서에 페이지 기재 필요 

  ※ 사업계획서 표지를 제외한 ‘사업계획 요약’부터 1페이지 시작  

2. 모든 사본 제출서류에는 각 제출서류 해당 기업의 ‘원본대조필’ 날인 필요

3. 서류에 날인하는 인장은 (법인, 개인)인감증명서에 있는 인장 또는 직인만 유효

  ※ 각종 제출서류에 날인하는 인장을 직인으로 하고자 하는 경우, (법인, 개인)인감증명서 상 

인장과 직인을 한 면에 동시 날인한 사용인감계 제출 필요

4. 제출서류 중 유효기간이 명시된 제출서류의 경우, 사업공고일 기준으로 잔여 유효

기간이 남아있는 경우만 인정

5. 서식 변경 및 과년도 양식 사용 금지 


